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PRESENTATION DE L'OPERATION

La présente opération a pour objet la restauration de la façade sud, est et ouest du château des bretonnières.
Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, etc.

Maître d'ouvrage :

Mairie de Joué Lès Tours – Parvis Raymond Lory 37301 JOUE LES TOURS

Maître d'oeuvre :

Direction des Ressources Techniques, Service bâtiment.
Caractéristiques du site

Documents graphiques

Les plans suivants sont joints au dossier de consultation :

    *  vue aérienne 
    *  plan des façades
    *  photos

Connaissance et visite des lieux

Visite obligatoire pour toutes les entreprises. 
Décomposition des travaux en lots

Les travaux sont décomposés en corps d'état listés ci-dessous et définis par les documents dont la liste figure dans le dossier de consultation des entreprises.

L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 4 lots , à savoir :
Lot n°1 – MENUISERIES EXTERIEURES bois (persiennes fenêtres)  
Lot n°2 – MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES  (persiennes, volets)

Lot n°3 – PEINTURE EXTERIEURE 
Lot n°4 – MACONNERIE RAVALEMENT  

DEFINITION DU C.C.T.P.

Le Cahier des Clauses techniques Particulières (C.C.T.P.) vient préciser l'ensemble des prestations que l'entrepreneur doit prévoir dans son offre. L'entreprise devra notamment comprendre dans son offre, sous peine de nullité :

· l'ensemble des études et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages,

. 
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - REGLES DE L'ART

Les offres des entreprises devront tenir compte pour la réalisation des ouvrages :

- des règlements en vigueur un mois avant à la date de l'appel d'offres, notamment en ce qui concerne les règlements de construction, 
 quand bien même la description des ouvrages serait incomplète ou erronée

- des règles générales de mise en œuvre dites REGLES DE L'ART :

Les lois, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur en France un mois avant la remise des offres

Les Cahiers des Clauses Techniques Générales,

Les Documents Techniques Unifiés y compris cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques et mémento éventuels

Les Normes Françaises édictées par l'AFNOR,

Les Avis Techniques publiés par le C.S.T.B,

Les exemples de solutions,

Les documents et recommandations publiés par les Syndicats des entrepreneurs ou d'artisans,

Les Notices Techniques et modes de mise en œuvre éditées par les fournisseurs et marchands des matériels et matériaux constitutifs du projet.
SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des règles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc. Les dispositions réglementaires de protection, d'hygiène et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur.

Les entreprises bénéficieront sur place de toilettes et locaux appropriés qui serviront de vestiaires.

LOT 1 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

PRESCRIPTIONS GENERALES :

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française telle qu’elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d’établissement de l’offre. En particulier les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques.

SCELLEMENT DES OUVRAGES :
Le scellement des menuiseries est à la charge du présent corps d’état.

Les calfeutrements des menuiseries extérieures est à la charge du présent corps d’état.

VITRAGE ET PEINTURE DES MENUISERIES NEUVES :

Les menuiseries neuves seront vitrées et peintes en usine.

ESSENCE ET QUALITE DES BOIS :
Les bois employés pour les travaux de menuiserie seront secs et sains. Ils devront répondre aux exigences des normes en vigueur.
QUINCAILLERIE :

L’entreprise devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits.

La quincaillerie sera de première qualité et portera l’estampille S.N.F.Q.

Les crémones des anciennes fenêtres seront démontées et conservées par le maitre d’œuvre. 
REZ DE CHAUSSEE FACADE SUD PIGNON EST ET OUEST
Révision, remise en jeu avant peinture de toutes les menuiseries du rez de chaussée, vérification des quincailleries et réglages de celles-ci.

Remplacement des jets d’eau abimés par jets d’eau encastrés.
TABLEAU SUIVANT PLAN DE FACADE :
Les mesures indiquées sont approximatives, elles devront être impérativement

être vérifiées. Les dimensions sont en millimètres  hauteur par largeur. 
	Repère 01
	1 croisée 2 vantaux de 2380 par 1480

	Repère 02
	1 porte 2 vantaux de 2460 par 1480 plus 1 imposte 2 vantaux de 770 par 1480

	Repère 03
	1 croisée 2 vantaux de 2380 par 1200 plus volets intérieurs

	Repère 04
	1 croisée 2 vantaux de 2380 par 1220 plus volets intérieurs

	Repère 05
	1 croisée 2 vantaux de 2380 par 1200 plus volets intérieurs

	Repère 06
	1 châssis 1 vantail   plus imposte de 2380 par 570 plus volet intérieur

	Repère 07
	1 porte 2 vantaux 2460 par 1480 plus imposte770 par 1480

	Repère 08
	1 châssis 1 vantail   plus imposte de 2380 par 570 plus volet intérieur

	Repère 09
	1 croisée 2 vantaux de 2380 par 1200 plus volets intérieurs

	Repère 10
	1 croisée 2 vantaux de 2380 par 1170

	Repère 11
	1 croisée 2 vantaux de 2380 par 1170

	Repère 12
	1 porte 2 vantaux de 2240 par 1600

	Repère 13
	1 croisée 2 vantaux de 2380 par 1520

	Repère 32
	1 croisée 2 vantaux de 2000 par 1170

	Repère 33
	1 porte 2 vantaux 2460 par 1480


2
1 er ETAGE FACADE SUD
Dépose totale sans réemploi des croisées à la française suivantes. Dépose des volets intérieurs

sans réemploi. Sauf sur la fenêtre repère 20 qui sont impérativement conservés. Dépose et repose des habillages existants ou remplacement de ceux manquants.
TABLEAU SUIVANT PLAN DE FACADE :
Les mesures indiquées sont approximatives, elles devront être impérativement

être vérifiées. Les dimensions sont en millimètres  hauteur par largeur.
	Repère 14
	1 croisée 2 vantaux de 2200 par 1400
	Volets intérieurs

	Repère 15
	1 croisée 2 vantaux de 2200 par 850
	Volets intérieurs

	Repère 16
	1 croisée 2 vantaux de 2200 par 1210
	Volets intérieurs

	Repère 17
	1 croisée 2 vantaux de 2200 par 1210
	Volets intérieurs

	Repère 20
	1 croisée 2 vantaux de 2200 par 1240
	Volets intérieurs

	Repère 23
	1 croisée 2 vantaux de 2200 par 1320
	Volets intérieurs

	Repère 24
	1 croisée 2 vantaux de 2200 par 1320
	Volets intérieurs

	Repère 25
	1 croisée 2 vantaux de 1290 par 970 Imposte 2 vx 900 par 970
	Volets intérieurs

	Repère 26
	1 croisée 2 vantaux de 2200 par 1500 dépose des persiennes sans réemploi vitrage à récupérer
	Volets intérieurs

	
	
	


Fourniture et pose en remplacement suivant tableau ci-dessus.
De fenêtres chêne à 2 vantaux peintes et vitrées en usine ( suivant couleur existante façade nord), dormant de 78 mm
Ouvrants de 56 mm, conception à rives droites (double joint d’étanchéité périphérique).

Vitrage 4/16/4 6 carreaux par faux petits boisà l’intérieur du vitrage.

Fermeture par espagnolette, ferrage par paumelles entaillées à turlupets jets d’eau sur ouvrants à

Doucine.
2 ème ETAGE FACADE SUD

Dépose totale sans réemploi des croisées à la française des lucarnes mansardées suivantes.

Dépose des persiennes non remplacées.

TABLEAU SUIVANT PLAN DE FACADE :

Les mesures indiquées sont approximatives, elles devront être impérativement

être vérifiées. Les dimensions sont en millimètres  hauteur par largeur.
	Repère 27
	1 croisée 2 vantaux de 2140 par 1210

	Repère 28
	1 croisée 2 vantaux de 1510 par 1000

	Repère 29
	1 croisée 2 vantaux de 1510 par 1000

	Repère 30
	1 croisée 2 vantaux de 1510 par 1000

	Repère 31
	1 croisée 2 vantaux de 2140 par 1210

	Repère 34
	1 châssis 1 vantail   de 500 par 500


Fourniture et pose en remplacement suivant tableau ci-dessus.
De fenêtres chêne à 2 vantaux peintes et vitrées en usine ( suivant couleur existante), dormant 

de 78 mm

Ouvrants de 56 mm, conception à rives droites (double joint d’étanchéité périphérique).

Vitrage 4/16/4 6 carreaux par faux petits boisà l’intérieur du vitrage.

Fermeture par espagnolette, ferrage par paumelles entaillées à turlupets jets d’eau sur ouvrants à

Doucine. 
 Menuiseries (persiennes)
Rez de chaussée :
Remise en jeu, révision des quincailleries des persiennes bois suivant les repères suivants :

Repères 01-02-03-04-10-11-12-13.
1er étage persiennes fixes :
1 persienne à remplacer repère 19

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES
LOT 2 serrurerie (persiennes)
Révision, remise en jeu, réparation des volets et persiennes métal suivant
Repère 05-06-07-08-09-20.

Option sablage ponçage et réparations puis mise en peinture en atelier.
LOT 3 PEINTURE
LOT 3 peinture
PRESCRIPTIONS GENERALES

TEXTES DE REFERENCE

Les travaux seront conformes aux textes suivants :

D.T.U 59.1 : Travaux de peinture

Normes Françaises :

N.F.T série 30 concernant la classification des peintures, leurs essais de résistance.

N.F.T série 31 concernant pigments et accessoires de peinture

Avis techniques éventuels.

Prescriptions des fabricants des produits.

Documents du R.E.E.F.

Pour mise en peinture des persiennes bois après mise en jeu et révision par le menuisier

Ecaillage, ponçage des supports, impression et mise en peinture micro poreuse des persiennes suivantes.

Repère 01-02-03-04-10-11-12-13-18-19-21-22.
Pour mise en peinture des persiennes métal après mise en jeu et révision par le serrurier
Ecaillage, ponçage des supports, impression et mise en peinture des persiennes suivantes.
Repère 20-05-06-07-08-09.

Repère 32 1 grille en fer forgé

Pour mise en peinture des fenêtres du rez de chaussée après mise en jeu et révision par le menuisier

Ecaillage, ponçage des supports, impression et mise en peinture micro poreuse des fenêtres  suivantes.
Repère 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-32-33.
LOT 4 MACONNERIE RAVALEMENT
PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française telle qu’elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d’établissement de l’offre.
En particulier les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois ,décrets, arrêtes et circulaires applicables en France,ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales,les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses techniques), les normes,les avis techniques.
Au présent lot l’entreprise devra une protection de la zone chantier par une clôture type barrières heras.
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Code de la Santé publique

Code du Travail

Code de la Construction et de l'Habitation

Documents techniques contractuels
Les cahiers des D .T.U (DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES)
Les normes françaises intéressant directement ou indirectement les travaux projetés. 
NF.B 10.601 sur les caractéristiques des pierres calcaires
NF.B. 10.401 sur les caractéristiques géométriques des pierres calcaires en blocs

DTU81.1 pour le ravalement des maçonneries.

DTU 20.1 articles 4.212 (calcaire) et 4.222 (grès) sur les liants et dosages des mortiers de pose des pierres en blocs.

DTU 20.1 article 3.222.3 sur les liants, dosages et finitions du jointoiement après coup et rejointoiement des pierres en bloc (calcaires et grès).

DTU 20.1 article 5.21 (façade en pierre calcaires et 5.22 (façade en grès) sur les tolérances de finition des ouvrages en blocs.

 Protection des ouvrages

L’entrepreneur assurera une protection efficace de tous les ouvrages qui pourraient être détériorés

Par sablage et les différents travaux. (Menuiseries extérieures, zinguerie).

Nettoyage
L’entrepreneur procédera au nettoyage des lieux au fur et à mesure de son intervention et à un nettoyage complet en fin de chantier.
Reconnaissance des lieux
Avant la remise de son offre l’entreprise devra se rendre sur place pour prendre connaissance de l’état des lieux et se rendre compte de la nature exacte des travaux à exécuter.
ECHAFAUDAGE
Montage et démontage d’échafaudage lourd vertical de pied, de classe 5, multidirectionnel type MILLS Acram, y compris transport.
LOCALISATION DES TRAVAUX
FACADE SUD PIGNONS EST ET OUEST :
Mise en place échafaudage (compris pose dépose), bâchage de l’échafaudage mise en place de protections pour les menuiseries.

Nettoyage des encadrements de baies

Nettoyage des appuis de fenêtres

Nettoyage du bandeau mouluré

Nettoyage des chaines d’angle

Nettoyage de la corniche

Nettoyage de la moulure du bandeau

Purge des enduits existants

Evacuation des gravas

Réfection des enduits au mortier de chaux

Nettoyage et évacuation des gravats.

FICHE DE VISITE

CHATEAU DES BRETONNIERES
Je soussigné ....................................................... Entreprise..................................................................

Certifie avoir pris connaissance des lieux et vérifié l’ensemble des prestations qui m’incombent

Cachet de l’entreprise et signature                         date de la visite 
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